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PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

Wielofunkcyjny przyrz� d CX-701 nale� y do nowej generacji precyzyjnych 
urz� dze�  pomiarowych.  S
u� y do pomiarów : 

1.  pH;  
2.  potencja
u redox (mV); 
3.  jonometrycznych;  
4. przewodno� ci w
a� ciwej roztworów;  
5. zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl lub TDS; 
6.  st�� enia tlenu rozpuszczonego w wodzie w % albo  mg/l; 
7. ci� nienia w hPa;  
8. temperatury roztworów lub  powietrza w 0C, 0F i  K . 
9. pó
automatycznego miareczkowania. 
 

Poza wy
� cznikiem zasilania - ON/OFF  przyrz� d nie posiada � adnych 
mechanicznych klawiszy. Obs
uga nast� puje za pomoc�  klawiszy 
wygenerowanych na 10“ kolorowym, graficznym ekranie dotykowym, na 
którym s�  wy� wietlane ró� nego typu ekrany funkcyjne wybierane przez 
u� ytkownika.  Ekran jest pod� wietlany. 
Mo� na rozró� ni� :  
1. Ekran pomiarowy  z oknami pomiarowymi  wybranych funkcji. 
 Ekran pomiarowy s
u� y do obserwacji wyników pomiarów funkcji 

pomiarowych widocznych w oknach na tym ekranie. O tym jakie okna 
b� d�  widoczne decyduje u� ytkownik. Wyniki mo� na obserwowa�  w 
formie numerycznej lub graficznej. Mo� liwy jest jednoczesny pomiar i 
kontrola na wy� wietlaczu 5 funkcji pomiarowych. W przypadku 
jednoczesnego pomiaru  pH i jonów dla pod
� czenia elektrody 
jonoselektywnej wykorzystywane jest  gniazdo pomiaru tlenu. 

2. Ekrany parametrów ogólnych  z oknami s
u�� cymi do wprowadzania 
parametrów wspólnych dla wszystkich funkcji pomiarowych, takich jak 
np. wybór okien pomiarowych wprowadzanych na ekran pomiarowy, 
parametry zbierania serii, wybór j� zyka, ustawienia zegara, daty, 
odczyt wyników zbieranych serii. 

3. Ekrany parametrów pomiaru  z oknami s
u�� cymi do wprowadzania 
parametrów poszczególnych funkcji pomiarowych, takich jak np. 
rozdzielczo�� , jednostka,  termin kalibracji itp. 

Z prawej strony u do
u ekranu znajduj�  si�  klawisze: 
„Opcje“ umo� liwiaj� cy wej� cie do ekranów parametrów ogólnych, 
„Kalibracja“  –  klawisz  s
u�� cy do wej� cia w tryb kalibracji,  
 „Start“          –  klawisz rozpoczynaj� cy zbieranie serii pomiarów. 
Z prawej strony u góry ekranu znajduj�  si�  zegar i  data. 
CX-701 mo� e by�  wykorzystywany do prac w laboratorium oraz do 
pomiarów w terenie, po umieszczeniu w specjalistycznej walizce z 
akumulatorami  (opcja). Zasilanie akumulatorowe umo� liwia ci� g
�  prac�  w 
terenie od 8 do 15 godzin (w zale� no� ci od wybranych funkcji pomiarowych 
i ustawienia jaskrawo� ci wy� wietlacza).  
 



 
Pomiarowy ekran numeryczny  
 

 
Pomiarowy ekran  graficzny ( na przyk
adzie pomiaru temperatury). 



 
 

 
Ekrany parametrów ogólnych  



 
Ekran parametrów  pomiaru (na przyk
adzie  przewodno� ci) 
 

 
Ekran pomiarowy pH w trybie kalibracji 



 

 
Wyniki zebranej serii przedstawione  w formie numerycznej 
 

 
1. Wyniki zebranej serii przedstawione w formie graficznej 



G
ówne cechy CX-701 to: 
- Kolorowy, pod� wietlany 10” graficzny ekran LCD  
- wszystkie funkcje sterowane poprzez panel dotykowy; 
- mo� liwo��  jednoczesnego pomiaru kilku wielko� ci z obserwacj�  

wyników na ekranie w formie numerycznej lub  graficznej (funkcja 
wybrana jako g
ówna);  

- dodatkowa informacja w formie okienek oraz komunikatów g
osowych; 
- automatyczna i r� czna kompensacja temperatury; 
- kalibracja elektrody  pH w  1 do 5 punktów; 
- mo� liwo��  stosowania elektrod pH do pomiaru wód redestylowanych, 

wodoci� gowych, rzecznych, � cieków, mi� sa, past, serów lub gleby;  
- mo� liwo��  zmiany przez u� ytkownika warto� ci roztworów buforowych; 
- w przypadku zastosowania wzorców pH zgodnych z zaleceniami GUM  

funkcja automatycznej zmiany pami� tanej warto� ci pH wzorca przy 
zmianie temperatury, co znacznie u
atwia kalibracj� ; 

- automatyczne wykrywanie roztworów buforowych lub wzorcowych pH 
stosowanych do kalibracji elektrody; 

- informacja o z
ym  stanie elektrody pH; 
- pami� tanie parametrów i daty ostatniej kalibracji trzech czujników 

(elektrod) w ka� dej funkcji pomiarowej; 
- mo� liwo��  wprowadzenia terminu nast� pnej kalibracji i sygnalizacja 

przekroczenia tego terminu  
- automatyczne przeliczenie jednostek w pomiarach jonometrycznych; 
- mo� liwo��  pomiaru napi� cia, relatywnie do wprowadzonego napi� cia 

referencyjnego Vref; 
- szeroki zakres pomiarowy w konduktometrze z sze� cioma 

podzakresami prze
� czanymi automatycznie (autorange); 
- w funkcji konduktometru mo� liwo��  zmiany temperatury odniesienia;  
- automatyczne przeliczanie przewodno� ci na zasolenie w NaCl lub KCl 

wg rzeczywistej zale� no� ci st�� enia od przewodno� ci; 
- mo� liwo��  wprowadzenia wspó
czynnika TDS i przybli� onego 

okre� lenia zwarto� ci masy suchej; 
- kompensacja wp
ywu zasolenia na pomiar st�� enia tlenu z 

wykorzystaniem warto� ci zasolenia zmierzonej przez przyrz� d; 
- pomiar i automatyczna kompensacja wp
ywu ci� nienia atmosferycznego 

na pomiar st�� enia tlenu; 
- osobna funkcja miareczkowania z pó
automatycznym przeliczaniem 

danych; 
- wykorzystanie karty SD do pami� tania wyników pomiarów (praktycznie 

nieograniczona ilo�� );  
- mo� liwo��  przeniesienia zebranych wyników pomiaru z karty SD do 

komputera w celu ich dalszego opracowania; 
- zapami� tywanie wyników  pomiarów z godzin�  i dat� , pojedynczo lub 

seryjnie z zadawanym interwa
em; 
- skalowanie wykresów, funkcja lupy; 
- Z
� cze USB  w celu przekazywania do komputera wyników on line.  



DANE TECHNICZNE 
 

POMIAR pH: 
 

zakres rozdzielczo ��  Dok
adno ��  
(±1 cyfra) 

-2.000 ¸  16.000 pH 0.001 / 0.01 pH ±0.001 pH 

 
IMPEDANCJA WEJ� CIOWA: 1012 W 
KOMPENSACJA TEMPERATURY: r� czna/automatyczna 
ZAKRES KOMPENSACJI: -5.0 ÷ 110.0 oC 
KALIBRACJA ELEKTRODY pH:  pó
automatyczna 
ILO�	  PUNKTÓW KALIBRACJI: 1 ¸  5 punktów 
STABILNO�	  TERMICZNA  ZERA: 0.0005 pH/ oC  
 
ZAKRES WPROWADZANIA I WYKRYWANIA ROZTWORÓW 
WZORCOWYCH pH 

 
Punkt kalibracji Zakres 

1 0,800 ¸  2,100 
2 3,900 ¸  4,100 
3 6,800 ¸  7,100 
4 8,900 ¸  10,200 
5 11,800¸  14,000 

 
AUTOMATYCZNA  ZMIANA  PAMI
 TANEJ WARTO� CI pH WZORCA 
PRZY ZMIANIE TEMPERATURY,  DLA WZORCÓW ZGODNYCH Z  
TABEL�   GUM* W ZAKRESIE   0 ÷ 60 oC ( p. 10.2). 
* wg „Przepisów Metrologicznych o wzorcach pH roztworów wodnych” 
           (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 22/95, poz. 115). 
 
POMIAR mV: 

 

zakres rozdzielczo ��  dok
adno ��  
(±1 cyfra) 

-1000 ¸  1000 mV* 0.1 mV ±0.1 mV 
 

IMPEDANCJA WEJ� CIOWA: 1012 W 
 
* Na zamówienie mo� liwe jest poszerzenie zakresu mV do 2000 mV, przy 
jednoczesnym niewielkim obni� eniu dok
adno� ci przyrz� du - do 0,2 mV i 
0,002 pH. 



POMIAR PRZEWODNO� CI: 
 

zakresy rozdzielczo ��  dok
adno �� * 
(±1 cyfra) 

cz� stotliwo ��  

0.000 ÷ 19.999  mS/cm 0.001 / 0.01 mS/cm  ±0.1 % 100 Hz 
20.00 ¸  199.99 mS/cm 0.01 / 0.1 mS/cm  ±0.1 % 1 kHz 
200.0 ¸  1999.9 mS/cm 0.1 / 1 mS/cm  ±0.1 % 2 kHz 
2.000 ¸  19.999 mS/cm 0.001 / 0.01 mS/cm  ±0.1 % 5 kHz 
20.00 ¸  199.99 mS/cm 0.01 / 0.1 mS/cm ±0.25 % 10 kHz 
200.0 ¸  1999.9 mS/cm 0.1 / 1 mS/cm ±0.25 % 10 kHz 

 
* Dok
adno��  odniesiona do warto� ci ko� cowej zakresu. 
 
Granice zmian cz� stotliwo� ci podano dla sta
ej K = 1. Dla innych warto� ci 
sta
ej K granice b� d�  si�  zmienia�  proporcjonalnie do zmian tej sta
ej. 
 
Kompensacja temperatury: r� czna/automatyczna 
Zakres kompensacji: -5.0 ÷ 70.0 oC 
Zakres sta
ej K 0.010 ¸  19.999 cm-1 
Zakres wspó
czynnika �  0.00 ¸  10.00 %/ oC 
Zakres wspó
czynnika TDS 0.20 ¸  1.00 
Zakres pomiaru z przeliczeniem na KCl 0 ¸  200 g/l 
Zakres pomiaru z przeliczeniem na NaCl 0 ¸  250 g/l 
Kalibracja czujnika: jednopunktowa 
 1. przez wprowadzanie znanej warto� ci  sta
ej K czujnika; 
 2. przez wyznaczanie sta
ej K za pomoc�  roztworu kalibracyjnego. 
 
Zastosowanie trzech czujników konduktometrycznych o sta
ych K = 0.1 cm 
-1,  K = 1 cm -1 oraz K = 10 cm –1  pozwala na pomiary przewodno� ci w 
szerokim zakresie zarówno wód o � ladowych zawarto� ci soli jak i solanek. 
 
POMIAR ST�� ENIA TLENU: 
 

zakres rozdzielczo ��  dok
adno ��  
0 ÷ 400.0 % 0.1 % czujnika* ±1 cyfra 

0 ÷ 60.00 mg/l 0.01 mg/l czujnika* ±1 cyfra 
 
Zakres kompensacji temperatury: 0.0 ÷ 40.0 oC 
Zakres kompensacji zasolenia: 0.0 ÷ 50.0 g/l 
Zakres kompensacji ci� nienia: 800 ÷ 1100 hPa 
Kalibracja czujnika: 
 dwupunktowa w 0% i 100% O2 
lub jednopunktowa w 100%O2. 
Czujnik tlenowy: membranowy, ogniwowy 
Dok
adno��        1% 



 
 
POMIAR CI� NIENIA ATMOSFERYCZNEGO: 
 

zakres rozdzielczo ��  dok
adno ��  
(±1 cyfra) 

800 ÷ 1100 hPa 1 hPa ±2 hPa 
 
 
POMIAR TEMPERATURY: 
 

zakres rozdzielczo ��  dok
adno �� * 
(±1 cyfra) 

- 50.0 ÷ 199.9 oC 0.1 oC ±0.1 oC 
 
·  dok
adno��  przyrz� du.  
·  Czujnik temperatury CT2S-121  

z rezystorem platynowym Pt-1000S 
 
Dok
adno��  czujnika w zakresie 0 ÷ 100 0C: 
z  rezystorem Pt-1000S ±0.27 0C (dostarczany standardowo). 
 
INNE: 
 
PAMI
	  WYNIKÓW POMIARÓW:  nieograniczona. 
TEMPERATURA PRACY: 0 do 40 oC. 
ZASILANIE: zasilacz stabilizowany. 
 15V / 1200mA. 
POBÓR MOCY: 450 mW. 
WY� WIETLACZ: LCD  10” kolor,. pod� wietlany, 

 o rozdzielczo� ci 640 x 480; 
WYMIARY: 280 x 262 x 94/38 mm 
MASA: 1,7 kg 
MASA WALIZKI Z AKUMULATORAMI    3,1 kg (opcja). 

 
 
 



 
Wyposa � enie standardowe 

 
W sk
ad standardowego wyposa� enia  przyrz� du wchodzi: 
1. Czujnik temperatury CT2 S-121. 
2. Zasilacz 15V/1200 mA. 
3. Kabel USB. 
4. Karta SD 2 GB 
5. Czytnik karty SD 
6. Instrukcja z gwarancj� . 
 
Jako wyposa� enie dodatkowe mo� na zamówi� : 
 
1. Zespolon�  elektrod�  pH-metryczn�  - dobran�  zgodnie z rodzajem 

 badanego roztworu. 
2. Dodatkowe czujniki konduktometryczne, dobrane w zale� no� ci od 

przewidywanego zakresu pomiaru. 
3. Elektrody jonoselektywne. 
4. Elektrody do pomiaru redox. 
5. Czujnik do pomiaru tlenu. 
6. Walizk�  z akumulatorami umo� liwiaj� c�  prac�  w terenie. 
7. Program do zbierania wyników on-line. 
 


