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Elastyczność w nowym wymiarze
DR 2800 Spektrofotometr do analizy wody i ścieków

INFORMACJE
ANALIZA LABORATORYJNA
SPEKTROFOTOMETR
DR 2800
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Nieporównywalna elastyczność — analiza
wody i ścieków przy pomocy DR 2800

DR 2800_SYSTEM HACH LANGE

Ścieki, woda pitna i przemysłowa – system HACH LANGE oznacza optymalne rozwiązania analityczne.

Perfekcyjnie zharmonizowane komponenty gwarantują rozwiązania dopasowane do indywidualnych

potrzeb. Trwała obudowa i intuicyjna obsługa powoduje, że DR 2800 jest idealnym spektrofotometrem

zapewniającym oszczędne prowadzenie rutynowych analiz. 

Wiarygodnie i porównywalnie 
z normami: nowoczesne, 
wyjątkowo łatwe w obsłudze
testy kuwetowe

poduszki z proszkiem PERMACHEM

Prosto i precyzyjnie: automatyczna
identyfikacja testu i usuwanie
skrajnych wartości (odchyleń)

Szybko i praktycznie: analiza przy
otwartej komorze pomiarowej

Intuicyjnie: ekran dotykowy 
z prostym menu

Szybko i nowocześnie: przesyłanie
zgromadzonych danych pomia-
rowych i aktualizacje przy pomocy
pamięci USB

Niezawodnie w terenie: DR 2800 jest 
wodoodporny i dzięki wydajnej baterii nadaje
się przede wszystkim do stosowania jako urzą-
dzenie przenośne. Idealny w zestawieniu 
z przenośnym laboratorium do analizy wody 
i ścieków
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DR 2800_DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

HACH LANGE w Polsce

Zamówienia, informacje i porady:
+48 (0)71 34210 83
+48 (0)71 34004 05

Pomoc techniczna w terenie

Zapewnienie zgodności z prawem, 
i ochroną środowiska poprzez 
przyjmowanie zużytych odczynników

Niezawodny serwis

www.hach-lange.pl
aktualne informacje

Stała informacja dla klienta

Azotany
Amoniak

Fosforany
Metale

i wiele innych

Azot całkowity
ChZT

OWO

Chlor
Twardość Detergenty Goryczka

Kwasy organiczne

DR 2800 Spektrofotometr Nr katalogowy LPV422
Zastosowania Ścieki komunalne i przemysłowe, woda pitna, 

powierzchniowa, procesowa, uzdatnianie wody, 
kontrola produkcji

Tryb pracy Absorbancja (± 3 A), Transmisja (%), Stężenie
Zakres długości fal 340-900 nm (lampa wolframowa)
Technika wiązki odniesienia Kompensacja zużycia lampy i wahań napięcia
Wbudowany czytnik kodów Do automatycznej identyfikacji testów kuwetowych LANGE, 
kreskowych (IBR) z 10-punktowym pomiarem obrotowym i i usuwaniem 

wartości skrajnych (odchyleń)
Kuwety Gniazdo na testy kuwetowe LANGE z systemem IBR 

Adapter na kuwety prostokątne 10mm, 50mm i 1-calowe
oraz 1-calowe kuwety okrągłe

Wyświetlacz Ekran dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczości 
(320 x 240 pikseli), z wyłączanym podświetlaniem

Zapisywanie danych Do 500 wartości pomiarowych
50 metod własnych
Ponad 200 zaprogramowanych metod HACH i LANGE 

Porty Port USB do podłączenia do komputera; drukarki; pamięci 
USB. Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie do 
bezpośredniego przesyłania danych do komputera

Stopień ochrony IP 41
Zasilanie 100 –120 V; 200 –240 V; 50/60Hz; automatyczne przełączanie
Bateria (opcja) Bateria litowa wystarczająca do maksymalnie 40 godzin pracy
Temperatura otoczenia 10 – 40 °C, 0 – 90 % wilgotności względnej 
Rozmiary (Szer. x Wys x Gł.) 22 x13,7 x 33,2 cm
Waga 4 kg (bez baterii)

Wszelkie zmiany zastrzeżone.

HACH LANGE – specjaliści od analityki wody i ścieków

Wszystko z 
jednego źródła

Dla każdego 
zastosowania

Parametry od A do Ż

Rozwiązania firmy HACH LANGE są
zawsze doskonale dopasowane do
pomiarów w ściekach, wodzie pitnej
lub wodzie procesowej – dla nieza-
wodnej wewnętrznej oraz zewnętrz-
nej kontroli procesów.

Od A jak amon do Ż jak żelazo:
przyjazne dla Użytkownika rozwią-
zania firmy HACH LANGE spraw-
dzają się w praktyce: od przygoto-
wania prób aż do końcowej kontro-
li jakości.

Czy to analiza laboratoryjna, tereno-
wa, czy też pomiary ciągłe lub pobór
prób: HACH LANGE zapewnia kom-
pletną analitykę wody i ścieków –
od metod wizualnych aż do kom-
pletnego systemu pomiarowego. 
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